[image: image1.jpg]INCK-250M pasbem Ne3

COM-nopr PC,
pabem DBY

Rx

Tx

A 1
B 2
Y 3
z 4
com 5

GND-




ООО «Торговый Дом «Теплоприбор», 

Гореев А.Е., менеджер группы технической поддержки 

(351) 725-76-62, aegoreev@mail.tpchel.ru, ICQ: 305935192



Здравствуйте!

На Ваш запрос высылаю вам последнюю исправленную версию (v1.62) рабочей программы для ДИСК-250М.

Спасибо за замеченные ошибки в работе прибора!

Как выполнить программирование прибора?

Для программирования вам понадобится:

· кабель, связывающий СОМ-порт РС с интерфейсным разъемом ДИСК-250М (схема подключения представлена на рисунке 1);
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Рисунок 1
· программатор: ProgDisk.exe (вложен в данное письмо);

· файл прошивки: Disk 1.62.bin (также вложен в данное письмо).
Порядок программирования:

1. Выключаете ДИСК-250М.
2. Подключаете прибор к com-порту РС.

3. Запускаете программатор ProgDisk.exe. Нажимаете на кнопку со значком «?» и читаете инструкцию.

4. В этой программе открываете файл Disk 1.62.bin.
5. Устанавливаете номер COM-порта, к которому подключили прибор.

6. Нажимаете кнопку «Записать программу».

7. Только после этого включаете ДИСК-250М в сеть (не раньше!).

Процесс программирования должен сопровождаться бегущей дорожкой на цифровом светодиодном индикаторе прибора. После программирования прибор сам выйдет в рабочий режим. Иногда случается, что в процессе программирования затираются калибровочные коэффициенты. Поэтому сначала все отработайте на одном приборе, а затем перепрограммируйте все остальные.

Калибровка производится в пункте меню "Калибровка ДИСК-250М", пароль: 10000.

Можно не выполнять калибровки по всем параметрам. Достаточно выполнить калибровку того типа сигнала, который реально используется на данном приборе. Например, если у вас используется датчик с токовым выходом 4..20 мА, то вам надо провести калибровку Iвх. Если используются пирометры, тогда надо выполнить калибровку Термопар. Для проведения этих калибровок Вам понадобятся образцовые источники тока и напряжения (рекомендуем КИСС-03 или др. калибратор). Порядок проведения калибровки прибора смотрите в РЭ. Порядок калибровки очень прост:
1. Заходите в режим «Калибровка ДИСК-250М», вводите пароль. С помощью клавиш «>» или «<», выбираете нужный режим калибровки.

2. Устанавливаете на калибраторе необходимое значение сигнала (прибор подскажет значение), затем нажимаете клавишу «ВВОД», и так далее...

3. Не забудьте, после калибровки по входному сигналу обязательно еще провести калибровку пишущего узла.

Если возникнут вопросы, звоните или пишите. Всегда рады помочь! Еще раз просим извинить за доставленные неудобства.

PAGE  
- 1 -

